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1. Установка для плазмового напилення у контрольованому середовищі
	Призначення та сфера застосування розробки
	Установка призначена для нанесення корозійностійких, зносостійких, фрикційних, теплозахисних та інших спеціальних покриттів на поверхні деталей методом плазмового напилення порошкових матеріалів у машинобудуванні

	Суть та основні характеристики розробки
	Струм дуги плазмотрона 150…600 А

Напруга дуги плазмотрона 30…150 В

Робочий тиск в камері не менше 1,33×10-5 Па

Витрати плазмоутворюючого газу (суміші) 1,65×10-4…3,50×10-4 м3/с

Тиск води на вході в плазмотрон не менше 0,5 МПа

Витрати води на виході з плазмотрону не менше 1,34×10-4 м3/с

Температура води на виході з плазмотрону не більше 50 °С

Дистанція напилення 0,15…1,2 м

Форма і розмір деталей що напилюються: вал довжиною до 310 мм, діаметром до 200 мм;

 плоскі поверхні довжиною до 310 мм, шириною до 100 мм

	Основні переваги розробки
	Установка дозволяє отримати якісні покриття з високою міцністю зчеплення та щільністю із будь-яких матеріалів

	Стан готовності розробки
	Установка створена та успішно експлуатується у Херсонській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

	Затребуваність на ринку
	Розробка може бути застосована в промисловості

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, опубліковано декілька десятків статей та тез доповідей 

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Установка для плазмового напилення у контрольованому середовищі

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


2. Використання метилацетилен-аленової фракції (МАФ) для зварювання та газополум’яного напилення
	Призначення та сфера застосування розробки
	Використання газу МАФ замість дорогого і небезпечного ацетилену в галузі зварювання та споріднених технологій 

	Суть та основні характеристики розробки
	Модернізовано обладнання та проведені роботи по зварюванню на різних об’єктах підприємством КСП «Лидер» з використанням газу МАФ. Досліджено можливості газополум'яного напилення газом МАФ. Отримано порівняльні характеристики впливу горючого газу (МАФ, ацетилен, пропан-бутан) на твердість покриттів і коефіцієнт використання матеріалу 

	Основні переваги розробки
	Газ МАФ можна зберігати в балонах в зрідженому стані. Менша собівартість зварювання і напилення в порівнянні з ацетиленом. Високий рівень якості зварних з'єднань і газополуменевих покриттів 

	Стан готовності розробки
	Розроблено технологічні інструкції по газовому зварюванню і газополуменевому напилюванню з використанням газу МАФ. На даному етапі можна використовувати для зварювання і напилення

	Затребуваність на ринку
	Робота впроваджена на підприємствах ВАТ «СПК-ЮГ» та             КСП «Лидер» 

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, за результатами роботи опубліковані 4 тези доповідей та 1 стаття

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Залежність коефіцієнта використання порошку (КИМ) марки ПГ-10Н- 01  залежно від його грануляції  1 – МАФ, 2 – ацетилен, 3 - пропан-бутан
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Вплив гранулометричного складу порошку ПГ-10Н- 01 на твердість покриттів 1 – МАФ, 2 – ацетилен, 3 - пропан-бутан

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


3. Дифузійне зварювання, TLP-дифузійне зварювання та паяння з керованим напружено-деформованим станом
	Призначення та сфера застосування розробки
	Виготовлення деталей з однорідних та різнорідних матеріалів дифузійним зварюванням, TLP-дифузійним зварюванням та паянням

	Суть та основні характеристики розробки
	Вивчення впливу режимів, конструктивних особливостей вузлів і фізико-механічних характеристик з'єднувальних матеріалів на формування напружено-деформованого стану, шо впливає на утворення з'єднання і його працездатність при дифузійному зварюванні, TLP-дифузійному зварюванні та паянні

	Основні переваги розробки
	Дифузійне зварювання, TLP-дифузійне зварювання та паяння дозволяють з'єднувати матеріали з істотно відмінними фізико-механічними властивостями, зварювання плавленням яких неможливе. Однак, відмінні властивості (температурні коефіцієнти лінійного розширення, модулі пружності, границі плинності, параметри повзучості з'єднуваних елементів та інші) можуть привести до виникнення залишкових напружень і деформацій в вузлах які, як негативно, так і позитивно, впливають на утворення з’єднань та їх працездатність в період експлуатації. Конструктивні особливості деталей також впливають на напружено-деформованій стан та експлуатаційні характеристики деталей. Облік цих особливостей при проектуванні  і виготовленні дозволяє підвищити працездатність і якість вузлів і деталей

	Стан готовності розробки
	Розроблено технологію дифузійного зварювання корпусів електромагнітних клапанів з керованим напружено-деформованим станом (ДП «ХАКБ») та технології паяння металокерамічних гермовводів для електронно-променевих гармат й ізоляторів високовольтних імпульсних конденсаторів

	Затребуваність на ринку
	Розробка може бути застосована в промисловості

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 3 патенти України на винахід, опубліковано                         2 монографії, 28 наукових статей й тез доповідей 

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Загальний вигляд заготовок корпусів електромагнітних клапанів ЕК212040.11.00 та металокерамічного гермовводу для електронно-променевої пушки

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


4. Пристрій для визначення коефіцієнта тертя між атомами кристалічної решітки матеріалу

	Призначення та сфера застосування розробки
	Пристрій відноситься до приладобудування в галузі фізичного матеріалознавства та може бути використаний для визначення коефіцієнта тертя між атомами кристалічної решітки матеріалу

	Суть та основні характеристики розробки
	Пристрій містить щільно закріплені на фіксованій відстані на нерухомому масивному затискачі два п'єзодатчики, між якими розташовано закріплений на затискачі термостат, який з п'єзодатчиками під’єднаний до лінійного входу електронно-обчислювального пристрою. Кожен з п'єзодатчиків може бути використаний для формування П – подібного імпульсу, що генерує хвилю пружної деформації, в той же час вони можуть виступати в якості приймачів для реєстрації імпульсів сигналу стиснення, що поширюються

	Основні переваги розробки
	Пристрій для визначення коефіцієнта тертя між атомами кристалічної решітки матеріалу дозволяє підвищити точність вимірів у порівнянні з відомими прототипами майже на порядок

	Стан готовності розробки
	Створено дослідний зразок

	Затребуваність на ринку
	Розробка представляє інтерес для науково-дослідних установ

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано патент України

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


5. Технології низькоемісійного спалювання палив в теплових газотурбінних двигунах

	Призначення та сфера застосування розробки
	Енергетичне машинобудування, теплові двигуни та енергетичні установки різного призначення

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу технологій покладено ідеї інтенсифікації та підвищення стабільності горіння попередньо перемішаних збіднених паливо-повітряних сумішей в камерах згоряння газотурбінних двигунів та можливості зменшення викидів токсичних компонентів за рахунок впорскування водяної пари в зону первинного сумішоутворення

	Основні переваги розробки
	Запропоновані технології дають змогу проектувати та виготовляти енергетичні системи на базі газотурбінних двигунів з викидами оксидів азоту та вуглецю, не перевищуючими 25 ppm на основних режимах роботи, що відповідає завданням Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи

	Стан готовності розробки
	Технології пройшли апробацію на підприємствах газотурбінної галузі в Україні та Китаї

	Затребуваність на ринку
	Технології можуть бути використані підприємствами енергетичного комплексу при проектуванні та експлуатації газотурбінних двигунів і установок суднового та стаціонарного типів

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано 5 авторських свідоцтв та патентів, опубліковано більше 50 наукових публікацій в фахових виданнях

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


6. Підвищення ефективності системи охолодження наддувного повітря для суднових малообертових дизелів

	Призначення та сфера застосування розробки
	Розробка тепловикористовуючої системи охолодження, що утилізує теплоту наддувного повітря суднового малообертового дизеля і забезпечує його охолодження нижче температури забортної води при підвищених температурах зовнішнього повітря та забортної води

	Суть та основні характеристики розробки
	Умови експлуатації суднових малообертових дизелів відрізняються значною зміною температури зовнішнього повітря протягом рейсу, а відтак і повітря на вході турбокомпресора та наддувного повітря після турбокомпресора. Паливна ефективність малообертових дизелів залежить, окрім параметрів повітря на вході турбокомпресора, ще й від температури наддувного повітря на вході наддувного ресивера, яка, в свою чергу, – від температури охолоджуючої (забортної) води. При високих температурах забортної води штатні охолоджувачі наддувного повітря не справляються із завданням підтримання його температури на прийнятному рівні, достатньому для демпфування підвищених температур повітря на вході турбокомпресора і забезпечення високої паливної ефективності малообертових дизелів

	Основні переваги розробки
	Реалізація принципів раціональної організації  робочих процесів у системі глубокого охолодження наддувного повітря суднових        малообертових дизелів забезпечує ефективне використання теплової енергії при підвищених температурах повітря та води. Скорочення споживання енергоустановками палива складає 2%

	Стан готовності розробки
	Досліджено та розроблено основні елементи та схемотехнічні рішення. Результати роботи (методики розрахунку раціональних параметрів процесів охолодження повітря, конструктивних характеристик охолоджувачів; схеми систем утилізації та               охолодження) використані при проектуванні систем охолодження та утилізації теплоти, теплообмінного устаткування суднових і стаціонарних енергетичних комплексів: ЗАТ "Теплотехніка", ЗАТ "Мегаімпекс", ТОВ "Енергокомплект" (м. Херсон), ПАТ "Завод" Екватор" (м. Миколаїв), у навчальному процесі НУК. Триває впровадження у виробництво

	Затребуваність на ринку
	Методи проектування та схемотехнічні рішення      можуть бути використані у проектуванні сучасних  суднових двигунів провідними фірмами-виробниками двигунів

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України на винахід - 4; Статей у фахових виданнях - більше 40

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Тепловикористовуюча система охолодження наддувного повітря суднового ДВЗ: ЦХ - центральний холодильник; ОНП - охолоджувач наддувного повітря; ЗВ - забортна вода; МО - маслоохолоджувач; Е - ежектор; Кн - конденсатор

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


7. Застосування водню в якості каталізатору згоряння дизельного палива
	Призначення та сфера застосування розробки
	Використання призначене для суднових малообертових та середньообертових двигунів великої потужності

	Суть та основні характеристики розробки
	Даний спосіб дозволяє за рахунок введення водню в паливопровід високого тиску покращити якість та швидкість згоряння палива. Це дає змогу зменшити витрату основного палива дизельного двигуна та покращити його експлуатаційні показники

	Основні переваги розробки
	Дана технологія можлива до використання на існуючих      моделях двигунів різного типорозміру та не потребує серйозної їх модернізації

	Стан готовності розробки
	Створено експериментальний зразок, який пройшов випробування

	Затребуваність на ринку
	Використання даного методу дозволяє зменшити витрати на паливо то покращити ефективні показники ДВЗ

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, за результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць у фахових виданнях України

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Експериментальний зразок приладу для насичення дизельного палива воднем

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


8. Термопресорний апарат для охолодження наддувного повітря суднового двигуна
	Призначення та сфера застосування розробки
	Дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, суднові енергетичні установки

	Суть та основні характеристики розробки
	Для сучасних енергетичних установок на базі ДВЗ, характерно те, що підвищення потужності здійснюється шляхом збільшення корисної роботи розширення продуктів згоряння зі зменшенням, у свою чергу, витрат потужності на стискання робочого тіла. Це досягається завдяки охолодженню циклового повітря, що            призводить до зменшення питомої витрати палива ДВЗ. Застосування охолодження наддувного повітря, дозволяє підвищити потужність ДВЗ на 2,5…3,0 % на кожні 10оС зниження температури повітря. Одним з перспективних способів контактного охолодження повітря є застосування термогазодинамічної компресії  Апарати, в яких застосовується термогазодинамічна компресія, мають назву термопресор. Застосування термопресора в системі турбонаддуву ДВЗ є перспективним напрямком підвищення ефективності теплового двигуна, оскільки слід очікувати досягнення потрійного ефекту: охолодження наддувного повітря; підвищення тиску наддувного повітря; зниження емісії оксидів азоту NOx (екологічне зволоження)

	Основні переваги розробки
	Реалізація принципів раціональної організації робочих процесів у схемотехнічних рішеннях дизельних енергетичних установок забезпечує ефективне використання потенціалу наддувного повітря. Скорочення споживання палива  дизельними енергетичними установками складає 2...5%

	Стан готовності розробки
	Розроблена методика розрахунку та математична модель термопресорної системи охолодження наддувного повітря дизельної установки, а також ефективні раціональні схеми термопресорних систем охолодження наддувного повторю

	Затребуваність на ринку
	Схеми систем охолодження наддувного повітря можуть бути використані організаціями, які займаються проектуванням та експлуатацією дизельних енергетичних установок, вищими науковими закладами, які готують фахівців за спеціальністю: «Енергетичне машинобудування»  та впроваджені для суднобудівних організацій

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Термопресорний апарат

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


9. Низькотемпературні рідинні системи охолодження для електродвигунів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Електродвигуни промислового та спеціального призначення, суднобудування, залізничний транспорт, холодильні установки

	Суть та основні характеристики розробки
	Призначення системи охолодження – забезпечення температурного режиму охолодження електродвигуна при змінних кліматичних умовах експлуатації, а також на режимах часткових навантажень. Система охолодження складається з 2-х або 3-х контурів охолодження, в яких теплоносій охолоджується за допомогою холодильної машини. Завдання холодильної машини забезпечити охолодження повітря і води системи охолодження двигуна до більш низьких температур, ніж в стандартній системі. Керування двигуном здійснюється за допомогою системи автоматики, яка забезпечує також керування стисненим повітрям системи повітряного охолодження. Заданий температурний режим підтримується і коригується автоматично з урахуванням роботи двигуна на часткових навантаженнях

	Основні переваги розробки
	Система охолодження електродвигуна повинна забезпечити стабільний тепловий стан електродвигуна при змінних кліматичних умовах експлуатації та на режимах часткових навантажень, завдяки чому:

- збільшити питому потужність електродвигуна;

- зменшити масу і габарити; 

- підвищити надійність роботи двигуна при високих навколишніх температурах

	Стан готовності розробки
	Досліджено та розроблено основні елементи та схемотехнічні рішення. Триває впровадження у виробництво

	Затребуваність на ринку
	Методи проектування та схемотехнічні рішення для рідинних систем охолодження можуть бути використані компаніями, які займаються проектуванням та виготовленням електродвигунів промислового і спеціального призначення (автомобільний, залізничний транспорт, суднобудування та інші)

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


10. Рекупераційний пристрій до двигуна внутрішнього згоряння

	Призначення та сфера застосування розробки
	Пристрій призначений для рекуперації частини теплової енергії вихлопних газів бензинового двигуна внутрішнього згоряння в електричну енергію і подалі в механічну енергію руху автомобіля.  Сфера використання пристрою - переобладнання діючих моделей легкових автомобілів з метою економії використання палива

	Суть та основні характеристики розробки
	Пристрій є термоелектричним генератором з секційною  будовою, який працює на тепловій енергії вихлопних газів. Запропоновано використання повітряного охолодження секцій генератора для одержання оптимального ККД перетворення. Показана можливість одержання при його використанні до 1 кВт електричної енергії

	Основні переваги розробки
	Секційний термоелектричний генератор дозволяє провести заміну електромеханічного генератора автомобіля з подальшим використанням надлишкової енергії рекуперації. Енергія, яка збережена у результаті рекуперації, у перерахунку на спожите паливо складає не менше 2%, що є важливим як у економічному, так і у екологічному аспектах

	Стан готовності розробки
	Виготовлений експериментальний зразок секції, відпрацьовано принципові схеми, підтверджено очікувані характеристики

	Затребуваність на ринку
	Розробка затребувана на ринку України та на міжнародному ринку

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Конструкція секції термоелектричного генератора

 



	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


11.  Спосіб регулювання складу альтернативного палива дизельного двигуна
	Призначення та сфера застосування розробки
	Використання доступне до широкого спектру дизельних двигунів стаціонарного призначення та для транспортних засобів

	Суть та основні характеристики розробки
	Даний спосіб дозволяє змінити склад палива для дизельного двигуна, що використовує альтернативні добавки до основного палива, та визначити їх вплив на ефективні показники двигуна. Це дає змогу комбінувати різноманітні паливні комбінації для регулювання параметрів ефективності та екологічності

	Основні переваги розробки
	За рахунок встановлення доопрацьованого змішувального пристрою без додаткового переобладнання допустимо використання широкого спектру альтернативних палив

	Стан готовності розробки
	Створено експериментальний зразок, який пройшов випробування

	Затребуваність на ринку
	Використання даного методу дозволяє зменшити витрати на паливо то покращити ефективні показники ДВЗ

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, за результатами дослідження опубліковано 3 наукових праць у фахових виданнях України

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Експериментальний зразок приладу для комбінування альтернативних палив у паливній системі дизельних ДВЗ

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


12.  Змішувальна камера термохімічного реактора
	Призначення та сфера застосування розробки
	Покращення економічних та екологічних показників теплових двигунів за рахунок конверсії палива

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу технічного рішення поставлена задача створення змішувальної камери термохімічного реактора, в якій за рахунок конструктивних особливостей можливо було б створити турбулентний рух потоку робочої суміші та захистити магнітний дифузор від впливу високих температур. За рахунок цього підвищити економічні та екологічні характеристики роботи двигуна внутрішнього згоряння

	Основні переваги розробки
	Забезпечення економії дизельного палива від 8 % (для двигуна 6Ч18/22) до 10 % (для двигуна 6Ч12/14). Загальне зниження шкідливих викидів в атмосферу з відпрацьованими газами                       забезпечується зниженням витрати дизельного палива та догорянням горючої складової відпрацьованих газів за рахунок додаткового виділення H2 при конверсії палива. Безпечна робота двигуна при частковій конвертації палива з виділенням додаткової кількості H2. Простота обслуговування термохімічного реактора у суднових умовах використано в промисловості для конверсійної обробки робочих сумішей в              енергоустановках

	Стан готовності розробки
	Розроблено технічну документацію на компоновку та монтаж експериментального зразка  термохімічного реактора для стенда на базі ДГ100 (двигуна 6Ч18/22) на судні пр. 1565 (типу «Трубеж»). Виконано математичне моделювання процесів, що проходять у реакторі

	Затребуваність на ринку
	Розроблена інноваційна технологія може бути застосована на наземному та водному транспорті для покращення паливної та екологічної ефективності роботи двигунів внутрішнього згоряння

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано два патенти на корисну модель №126971, МПК F02M 27/04 (2006.1) і 106969, МПК F02M 65/00

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Загальний вигляд змішувальної камери термохімічного реактора 

1 - корпус реактора; 2 -форсунка;  3 - канали прийому повітря; 4 - циліндричний патрубок з немагнітного матеріалу; 5 - кільцеві виступи; 6 - магнітний дифузор; 7 - титановий циліндричний стакан

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


13.  Суднові теплоакумулюючі системи
	Призначення та сфера застосування розробки
	Підвищення ефективності експлуатації суднових енергетичних систем та подовження ресурсу двигунів внутрішнього згорання 

	Суть та основні характеристики розробки
	Використання теплових акумуляторів в складі суднових енергетичних систем малотоннажних суден дозволяє суттєво знижувати знос двигуна внутрішнього згоряння, зменшувати викиди забруднюючих речовин, підвищувати здатність двигуна до пуску 

	Основні переваги розробки
	– технологічність;

– низька вартість;

– малий термін окупності 

	Стан готовності розробки
	Дослідний зразок

	Затребуваність на ринку
	Визначається кількістю малотоннажних суден, що знаходяться в експлуатації.

	Інформація щодо наявності патенту
	Розробка захищена 5 патентами України та викладена у одній монографії та 4 статтях 

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


14.  Магнітний активатор палива

	Призначення та сфера застосування розробки
	Покращення економічних та екологічних показників теплових двигунів за рахунок обробки палива магнітним полем

	Суть та основні характеристики розробки
	Розробка спрямована на покращення економічних та екологічних характеристик теплових двигунів за рахунок обробки рідкого вуглеводневого палива магнітним полем. Це забезпечує більш ефективне згоряння палива і, як наслідок, рівномірний розподіл локальних температур у об’ємі камери згоряння. Реалізація цього методу не потребує суттєвої зміни конструкції дизеля, а лише модернізацію паливопровода шляхом залучення інноваційних нанотехнологій, які полягають у використанні магнітного активатора для впливу на паливо перед подачею його до циліндра двигуна

	Основні переваги розробки
	Проведені випробування двигунів внутрішнього згоряння на часткових режимах навантаження (до 25% від номінального) підтвердили зростання їх економічності при обробці палива магнітним полем до 6-8%. У тому ж діапазоні навантаження двигунів значно зменшується викид найбільш шкідливої складової у відхідних газах (зменшення кількості NOx до чотирьох разів). При подальшому збільшенні навантаження двигуна (понад 20%) ефект економії палива стабілізується (~2%), а зниження шкідливих викидів NOx знаходиться на рівні 25% від базового варіанта

	Стан готовності розробки
	Розроблено методи проектування, технології виготовлення та самі експериментальні зразки пристроїв магнітної обробки на рідке вуглеводневе паливо. Проведені випробування активаторів палива на стендах, зокрема на двигунах СМД20, 2Ч10,5/13. Розроблено рекомендації щодо подальшого впровадження           технології у виробництво

	Затребуваність на ринку
	Розроблена інноваційна технологія може бути застосована на наземному та водному транспорті для покращення паливної та екологічної ефективності роботи теплових двигунів

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано два патенти на корисну модель (№106969, МПК F02M 65/00 і №126971, МПК F02M 27/04 (2006.1). Проведено теоретичне обґрунтування запропонованого методу обробки вуглеводневого палива магнітним полем

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Загальний вид магнітного активатора і магнітного активатора накладного типу

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


15.  Математична модель індикаторного циклу двигунів внутрішнього згоряння
	Призначення та сфера застосування розробки
	Оптимізація, прискорення та підвищення якості процесу створення двигунів внутрішнього згоряння на стадії ескізного проектування. Розробка призначена як для здобувачів вищої освіти, що навчаються в магістратурі, так й для інженерів-дослідників і науковців

	Суть та основні характеристики розробки
	В основу методики розрахунку покладено закон збереження енергії, що реалізована в сучасному програмному середовищі VBA (Visual Basic for Applications). У зв’язку з цим, послідовність розрахунків суттєво відрізняється від широко відомих методів (наприклад, метод Гріневецького-Мазінга). Класичне поняття політропи відсутні, що значно наближує отримані результати розрахунків до дійсних процесів, які відбуваються в циліндрі двигуна

	Основні переваги розробки
	Зменшення експлуатаційних витрат двигуна за рахунок прийняття оптимальних рішень, отриманих при модельному дослідженні;

2. Підвищення якості продукції;

3. Збільшення ресурсу роботи двигуна;

4. Проведення розрахункових науково-дослідних робіт студентами

	Стан готовності розробки
	Апробацію виконано на міжнародних науково-практичних конференціях Розробку впроваджено в освітню діяльність Херсонської філії НУК

	Затребуваність на ринку
	Розроблена інноваційна математична модель розрахунку індикаторного циклу ДВЗ, що може бути використана у науково-дослідних установах і при поглибленій підготовці магістрів із спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


16.  Метод прогнозування залишкового ресурсу підшипника кочення насосного обладнання
	Призначення та сфера застосування розробки
	Використання методу прогнозування залишкового ресурсу підшипників кочення призначено для  застосування у насосних агрегатах промислових підприємств та побутових споживачів

	Суть та основні характеристики розробки
	Для оцінки технічного стану підшипників насосного обладнання широко використовують спектр обвідної високочастотної вібрації підшипникового вузла, тобто вимірюють парціальну глибину амплітудної модуляції інформативних частот вібрації підшипників

	Основні переваги розробки
	За рахунок встановлення доопрацьованого частотного фільтру Fсp = 8 кГц звужується частота дослідження, що дозволяє проводити більш точне діагностування досліджуваних вузлів

	Стан готовності розробки
	Створено експериментальний зразок, який пройшов випробування

	Затребуваність на ринку
	Прогнозування залишкового ресурсу підшипників кочення потребує велика кількість промислових підприємств країни

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенту у наявності не має, за результатами дослідження опубліковано більше 10 наукових праць

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Експериментальний зразок приладу для проведення вібродіагностики типу СА-2

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


17.  Інноваційні зубчасті передачі з точковою системою зачеплення зубів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Зубчасті передачі застосовуються у всіх галузях машинобудування, зокрема в суднобудуванні, авіабудуванні, верстатобудуванні, автомобільному та тракторному будуванні, сільськогосподарській та бурильній техніці, приладобудуванні та інших

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблено інноваційні зубчасті передачі з точковою системою зачеплення зубів, із підвищеною навантажувальною здатністю, зменшеними вегогабаритними показниками і поліпшеними віброакустичними характеристиками, що досягається за рахунок заміни прямолінійних твірних бічних поверхонь зубів шестерні на криволінійні з постійним радіусом кривизни 

	Основні переваги розробки
	1. Навантажувальна здатність зубчастих передач по контактним напруженням і по напруженням вигину вище традиційних зубчастих передач    відповідно в 2,3 ... 3,2 і в 1,45 ... 1,65 рази.

2. Для вказаних передач характерно істотне зменшення вагогабаритних показників. Так,  наприклад, в суднових редукторах, котрі передають потужності від 16500 кВт до 26500 кВт, можна зменшити їх вагу з 34-56 т до 23-38 т, тобто на 11-18 тонн.

3. У передачах з точковою системою зачеплення зубів можливе зниження шуму на 10-25 децибел і вібрації з 90-95g до 30- 35g.

4. При хороших умовах змащення і твердості зубів HRC ³ 60 при точковому зачепленні зубів допустимі контактні напруження в 1,5-2 рази вище ніж при лінійному контакті зубів

	Стан готовності розробки
	Створено експериментальний зразок, який пройшов випробування

	Затребуваність на ринку
	Розроблені зубчасті передачі затребувані  у всіх галузях сучасного машинобудування

	Інформація щодо наявності патенту
	Отримано більше 75 патентів України. Результати дослідження опубліковано більше ніж у 60 наукових працях у фахових виданнях і 90 тезах доповідей на Міжнародних науково-технічних конференціях та відображено у 2 книгах

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


18.  Перетворювач частоти на основі резонансного інвертора з часо-імпульсним керуванням
	Призначення та сфера застосування розробки
	Дослідження перетворювача частоти для вторинного живлення чутливих до несинусоїдності вхідної напруги споживачів бортової мережі автономних рухомих та локальних об’єктів з метою підвищення надійності, енергетичної та економічної ефективності пристрою

	Суть та основні характеристики розробки
	Запропонований спосіб керування перетворювачем частоти дозволяє значно знизити рівень динамічних втрат силових ключових елементів, що дозволяє підвищити ККД пристрою. Також використання резонансного інвертора у складі перетворювача дозволяє знизити рівень генерованих електромагнітних завад, а використання у його структурі коректора коефіцієнта потужності забезпечує електромагнітну            сумісність пристрою із мережею. Розроблена методика розрахунку параметрів накопичуючих елементів схеми дозволяє здійснювати розрахунок параметрів будь-якого перетворювача з послідовною резонансною  ланкою та вихідним низькочастотним LC-фільтром

	Основні переваги розробки
	- ККД 95%;

- електромагнітна сумісність з мережею;

- стабільна синусоїдальна напруга навантаження при зміні його характеру та величини в межах 2 порядків

	Стан готовності розробки
	Завершальний етап розробки 

	Затребуваність на ринку
	Розробка актуальна на промислових підприємств

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України – 2; статті– 10; тези доповідей – 9 

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Експериментальний зразок перетворювача частоти

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


19.  Резонансні перетворювачі для безконтактної зарядки електромобілів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Пристрої для безконтактної індуктивної передачі електроенергії являють собою напівпровідникові перетворювачі, що містять магнітні системи с великим повітряним проміжком. Ці пристрої використовуються в різних галузях промисловості, зокрема для неперервного електроживлення рухомих частин радарів, сервоприводів ланок маніпуляторів, двигунів промислового й пасажирського електротранспорту, зарядки акумуляторів автономних підводних роботів та електромобілів

	Суть та основні характеристики розробки
	В рамках роботи визначено найбільш вдалу топологію перетворювача для індуктивної безконтактної передачі електроенергії, удосконалено спосіб число-імпульсного керування резонансним перетворювачем. Запропоновано математичну модель послідовно-послідовного та послідовно-паралельного резонансних перетворювачів для безконтактної зарядки електромобілів. Розроблено інтелектуальну систему управління з нейромережевими елементами, що забезпечує рішення задач управління в режимі реального часу згідно до с робочих частот резонансних перетворювачів для безконтактної індуктивної передачі електроенергії

	Основні переваги розробки
	- Можливість безконтактної зарядки електромобілів в спеціально обладнаних місцях;

- Висока потужність (до 500 кВт);

- Низькі втрати енергії;

- Висока електромагнітна сумісність;

- Легка конструкція

	Стан готовності розробки
	Завершальний етап розробки 

	Затребуваність на ринку
	Матиме високий попит на ринку сучасного             електротранспорту

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України – 8; Статті – 11; Тези доповідей – 2 (Scopus)

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Експериментальний зразок резонансного перетворювача для безконтактної передачі електроенергії та стаціонарна частина трансформатора для безконтактної передачі електроенергії

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


20.  Технологія виготовлення напівпровідникових приладів з використанням пористого анодного   окислу кремнію
	Призначення та сфера застосування розробки
	Технологія призначена для виготовлення різноманітних кремнієвих приладів (варикапів, діодів Шоттки,        високовольтних діодів та ін.) та дозволяє отримати прилади з високими техніко-економічними показниками при зниженої собівартості 

	Суть та основні характеристики розробки
	Технологія базується на отриманні товстих шарів пористого окислу кремнію з вертикальними стінками в  розчинах слабких кислот при високої анодної напрузі

	Основні переваги розробки
	Порівняно з відомими аналогами технологія дозволяє:

- зменшити собівартість за рахунок зменшення кількості фотолітографій;

- зменшити вплив на навколишнє  середовище за рахунок використання більш слабких кислот;

- зменшити розкид параметрів та характеристик між приладами різних партій

	Стан готовності розробки
	Розроблено технологічну схему. Технологія на стадії експериментів 

	Затребуваність на ринку
	Подібні технології можуть бути застосовані для виготовлення сучасних напівпровідникових приладів як побутового, так й військового призначення 

	Інформація щодо наявності патенту
	Патенти України – 4; Статті – 1; Тези конференцій – 1. 

	Візуалізація розробки (за наявності)
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Структури діодів з пористим анодним окислом кремнію

	Контактна особа

(ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 0677366510,                     e-mail: pavlov.gv.nuk@gmail.com


21.  Спосіб підвищення електропровідності полімерних матеріалів
	Призначення та сфера застосування розробки
	Матеріали для електро- та радіотехніки, сенсорної та мікроелектроніки

	Суть та основні характеристики розробки
	Даний спосіб дозволяє підвищити електропровідність полімерних матеріалів шляхом введення до їх складу як наповнювача вуглецевих нанотрубок та завдяки напрямленому їх структуруванні.

	Основні переваги розробки
	Дозволяє підвищити електропровідність полімерного термопластичного матеріалу більш ніж на 10 порядків порівняно із ненаповненим матеріалом та майже на 100 % порівняно із композитом полімер-вуглецеві нанотрубки

	Стан готовності розробки
	На завершальному етапі

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Не впроваджувалася

	Інформація щодо наявності патенту
	Не патентувалася

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Лисенков Едуард Анатолійович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, 0982635002, ealysenkov@ukr.net


22.  Жаростійке (Ti - Zr) N покриття для вдосконалення титанових лопаток турбін методом адитивної SLM (Selective Laser Melting) технології
	Призначення та сфера застосування розробки
	Розробка відноситься до галузі металургії, машинобудування та адитивних технологій, а саме складу та методів нанесення жаростійких покриттів лопаток турбомашин за допомогою адитивних технологій

	Суть та основні характеристики розробки
	Розроблена модель, як і прототип реалізується за рахунок селективного лазерного плавління (SLM) суміші порошків              Zr-вмісного термопротектора та Ti-вмісного основного матеріалу. Жаростійке (Ti - Zr) N  покриття для вдосконалення титанових лопаток турбін методом адитивної SLM (Selective Laser Melting) технології,  відрізняється  тим, що суміш порошку цирконію та матеріалу лопатки, зокрема титану, піддається селективному лазерному плавленню в середовищі азоту з контрольованим тиском 
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, що дозволяє отримати жаростійке покриття (Ti + Zr) N  з регульованою локальною твердістю від 24,0 до 21,9 ГПа та низькою анізотропією

	Основні переваги розробки
	Впровадження даного покриття дозволить знизити анізотропію матеріалу в зоні розділу лопатки та покриття з одночасним збереженням стійкості самої лопатки до вібрацій в порівнянні з лопаткою, що була цілком виготовлена з металічних порошків за допомогою адитивних технологій.

При цьому суттєвою перевагою є доступність матеріалу та можливість додаткового контролю твердості покриттів

	Стан готовності розробки
	Наявні результати випробувань

	Затребуваність на ринку 

(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Може бути впроваджено в виробництві лопаток турбін та деталей за допомогою адитивних технологій.

	Інформація щодо наявності патенту
	Подано заявку на патент країни, відповідь відсутня протягом             2 років

	Візуалізація розробки (за наявності)
	-

	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Андрєєв В’ячеслав Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології Медичного інституту Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, (0512)765599, avi@chmnu.edu.ua


23.  Автоматизована рука маніпулятора
	Призначення та сфера застосування розробки
	Сортування та орієнтація об’єктів на конвеєрній стрічці, віддалене управління небезпечними та/або шкідливими об’єктами, автоматичне розпізнавання об’єктів на основі навчених моделей з використанням технологій машинного навчання та комп’ютерного зору

	Суть та основні характеристики розробки
	Автоматизована рука маніпулятора (АРМ) здатна оцінювати характеристики об’єкту, використовуючи камеру, встановлену біля захвату маніпулятора. Це досягається за рахунок застосування технологій машинного навчання та комп’ютерного зору. На основі отриманих даних АРМ, наприклад, може переміщувати об’єкт на іншу конвеєрну стрічку і, за необхідністю, орієнтувати об’єкт для правильної подачі до наступного апарату

	Основні переваги розробки
	Можливість перенавчання для оцінювання необхідних параметрів в різнотипних задачах управління та прийняття рішень, а також адаптація програмного забезпечення для АРМ різних розмірів. 

	Стан готовності розробки
	Наявна АРМ із встановленою камерою та мікрокомп’ютером. Виконується розробка програмного забезпечення та архітектури нейронної мережі для навчання АРМ.

	Затребуваність на ринку 
(чи впроваджувалася розробка у виробництво)
	Не впроваджувалася

	Інформація щодо наявності патенту
	Немає

	Візуалізація розробки (за наявності)
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	Контактна особа (ПІБ, посада, контактний телефон, електронна адреса)
	Таранов Микита Олександрович, зав. лабораторією «Сучасних інтелектуальних систем і технологій», Чорноморського національного університета ім. Петра Могили, +380990985452, mykyta.taranov@chmnu.edu.ua
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